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セット内容

キャップ　２５ＰＫ　Ｌ=２０００　

芯材･台座　ＨＢ-１２０　Ｌ=１０００

直線ジョイント

×１本

×２本

×１ヶ

断熱材 +絶縁用シートの場合、

専用固定ピン （別売り） で補強する事もあります。

断熱材 ・防水層に直接目地材を設置する場合は

発泡ウレタン （別売り） での固定になります。

絶縁用シートは浮き･めくれの無いように

圧着してください。
（コンクリート打設時に目地材が曲がる原因となります。）
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ポリスチレン（発泡スチロール）

メジライト　部材寸法図

芯材が土台と一体となった事により、直進性が向上＆安定性ＵＰ！
施工スピードが上がり、工期の短縮が見込めます。
芯材が土台と一体となった事により、直進性が向上＆安定性ＵＰ！
施工スピードが上がり、工期の短縮が見込めます。

乾式芯材･台座一体型成形伸縮目地

待望の２ピースタイプ待望の２ピースタイプ待望の２ピースタイプ

メジライトメジライト新発売
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●この商品は、 今後改良のため予告なしに外観、 標準性能を変更することがあります。
ｖｅｒ.２

成形伸縮目地材

(ａ)形状及び寸法

　　キャップ幅は２５mm、本体はキャップ幅の８０％以上。保護コンクリートの上面から下面にまで達するよう

　　高さ調整が可能なもので、キャップ側面に付着層又はアンカー部を備えた製品とする。

(ｂ)成形伸縮目地材の品質

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
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