
シルバー

ステンカラー

※実際の色味とは異なる場合があります。

AP-120

AP-150

AP-120S

規　格
長さ

120

150

120

2,000

2,000

4,000

1.2

1.5

1.2～2.0

500×500

500×500

500×500

厚み

笠木本体

幅
コーナー
長さ

50

50

50

ブラケット幅

106

106

106

ジョイント幅

APシリーズの部材規格 （単位：mm）

直線部

本体

ブラケット

ジョイント

はずれ止めねじ
（AP-120、AP-120Sのみ）

1本

4個

1個

2本

4セット

12枚

1組

アンカー

スペーサー斜
（1～3m m）

スペーサー
5枚溶着

定尺セット品

コーナー部

本体

ブラケット

ジョイント

はずれ止めねじ
（AP-120、AP-120Sのみ）

1本

3個

1個

2本

3セット

9枚

1組

アンカー

スペーサー斜
（1～3m m）

スペーサー
5枚溶着

※はずれ止めねじ　４×１３
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ブラケット W=50 笠木本体

アンカー(B-M8W)
3615

変更箇所

※変更はブラケットのみです。
※本体・その他部品に影響はありません。

エッジ笠木　ＡＰ-１２０・１２０Ｓ
ブラケットリニューアルのお知らせ

エッジ笠木AP-120・AP-120S のブラケットをリニューアル致しました。

■ホームページ
□本社
□関東支店
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